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La plataforma de software para la
comunicación global de un proveedor
de automoción ofrece amplias
ventajas de eficiencia, fiabilidad,
rentabilidad y sostenibilidad.
Controlada y documentada mediante
potentes sistemas de visión y lectura
de códigos 1D/2D, la solución
completa supera desafíos muy
variados. En una plataforma de
automatización basada en IPC de alta
gama, Cretec GmbH integró junto con
el cliente el potente paquete de
software de visión HALCON en su
sistema TurboPCS.

Una estrategia global eficiente

El objetivo es aumentar decisivamente

la flexibilidad y la calidad en el
montaje, con mayores cadencias,
hasta la expedición. El desarrollo, la
instalación, la parametrización, el
mantenimiento, la trazabilidad del 100
%, la transferencia escalable de
soluciones de automatización de visión
y un registro global de auditoría (audit
trail) en una plataforma uniforme
permiten crear soluciones mucho más
eficientes en toda la automatización.

Las aplicaciones ya creadas y los
cambios de parámetros pueden
comprobarse y modificarse
centralmente en cualquier momento,
con independencia de los ajustes
actuales. Si una aplicación necesita
mayor calidad mediante una cámara
de color de resolución superior, la
actualización puede implantarse
rápidamente a escala mundial. El
proveedor de automoción puede
escalarla por sí mismo, sin integrador.

La continuidad digital de los resultados
de una cadena de estaciones de
visión, a lo largo de toda la cadena de

valor del complejo conjunto
turbocompresor, garantiza una
trazabilidad del 100 %. Todas las
imágenes y datos se documentan y
quedan disponibles para análisis,
estadísticas y aplicaciones futuras
como el aprendizaje profundo. Paso a
paso, Cretec suministró soluciones de
visión para una línea de producción
completa, totalmente integradas en el
sistema TurboPCS del cliente.
Numerosos requisitos complejos de la
línea de montaje se resolvieron
mejorando calidad, flexibilidad y
comunicación. También aumentaron
decisivamente la estabilidad de las
estaciones y el rendimiento.

Detectar los detalles más
pequeños a 3,5 m de altura

En la industria del automóvil solo
cuenta el resultado: productos
absolutamente libres de defectos
hasta su llegada al cliente. Los
conjuntos completos de
turbocompresor se colocan para su
expedición en cajas con bandejas de
plástico adaptadas a su forma, que los
protegen hasta el cliente final. Cuatro
cajas forman una capa y tres capas se
apilan en una paleta. Esto supone una
diferencia de altura de

Reclamaciones descartadas
La trazabilidad completa reduce los costes

Cuando cada etapa de creación de valor de una producción con numerosas
variantes, el montaje y la logística debe ofrecer trazabilidad completa, resultan
indispensables estructuras normalizadas de sistemas de visión con hardware y
software potentes.
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A pesar de la distancia de 3,5 m, la
aplicación de visión detecta los detalles
más pequeños de los turbocompresores en
las bandejas de las cajas de expedición.
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aproximadamente 1 m entre la
primera y la tercera capa. La
manipulación requiere acceso libre a
esta zona de trabajo por todos sus
lados. Hay situaciones similares en
numerosas aplicaciones de logística y
manipulación automatizada.

La nueva aplicación de visión debía
adaptarse automáticamente a esta
distancia variable para comprobar
numerosas características de calidad y
leer códigos y texto claro. Resolver sin
problemas esta complejidad requirió
experiencia tecnológica. La nueva
manipulación de los conjuntos
terminados debía mejorar la
automatización y la trazabilidad. En
esta fase podrían faltar tapones o
estar dañada la carcasa del conector.
Por ello se necesita una
documentación de datos e imágenes
absolutamente completa.

Otros integradores de visión no habían
encontrado una solución utilizable.
Cretec presentó ya durante el estudio
de viabilidad una solución convincente
y fiable. La aplicación se amplió varias
veces con funciones que ni siquiera se
habían imaginado al comenzar el
proyecto.

El sistema funciona sin problemas
desde enero de 2021. En solo seis
meses ahorró varias veces el importe
de su inversión.

El sistema de visión se encuentra
fuera de la zona de manipulación y de
la grúa. Por ello, las cámaras deben
instalarse a una altura mínima de 3,5
m sobre las cajas. La tarea se resolvió
con un IPC de alto rendimiento y la
integración completa del sistema de
visión en el entorno de software
TurboPCS del cliente. Debajo del techo
de la nave se instalaron cuatro
módulos de iluminación LED anular
con cámara integrada, cada uno
centrado sobre una caja.

La cámara controla directamente la
iluminación LED de destellos de alta
potencia, sincronizada con la captura.
Frente a la luz continua, con números
de diafragma mayores y posible ruido
de imagen, el artículo describe que la
luz de destellos, mucho más intensa,
permite números de diafragma
menores con una profundidad de
campo considerablemente mayor. La
duración muy breve del destello
permite trabajar con una corriente
nominal un 300 % superior y aumentar
enormemente la iluminación
disponible. Así se eliminan influencias
externas como iluminación de la nave,
luz diurna y reflejos.

Las cuatro cámaras con objetivo de

enfoque automático y 20 megapíxeles
cada una detectan de forma fiable la
integridad de una pequeña nervadura
de plástico de solo 3 mm de grosor, a
una distancia de 3,5 m. También leen
con total fiabilidad el pequeño código
DataMatrix de 5 × 5 mm y la placa de
características con datos del cliente.
Esto garantiza una trazabilidad del 100
% que se puede establecer
rápidamente.

Reclamaciones descartadas

Si una característica del
turbocompresor completo en la
bandeja embalada es defectuosa,
aparece inmediatamente rodeada por

un círculo rojo en la imagen del
monitor. Al mismo tiempo, las cajas se
iluminan intensamente en verde o
rojo, bajo control directo de la cámara.
El operario reconoce así el error
incluso sin mirar el monitor y puede
corregir su causa de inmediato. Los
datos e imágenes de cada caja se
almacenan centralmente y quedan
disponibles al instante en toda la
empresa. El proveedor de automoción
garantiza así el estado impecable de
cada conjunto que llega al cliente
correctamente embalado. En caso de
reclamación, un plan de seis pasos
permite entregar al cliente, en 24
horas, todos los valores e imágenes
recogidos en las estaciones de
montaje y control de calidad de la
cadena de producción.

La amortización de esta estación de
control, que verifica la integridad,
ausencia de defectos y embalaje
correcto de cada conjunto, dio muy

pronto un resultado impresionante.
Una reclamación por una entrega de
24 conjuntos supuestamente
defectuosos pudo rechazarse gracias a
la trazabilidad del 100 %, a los
componentes probadamente correctos
y a la documentación fotográfica de su
embalaje adecuado. Solo con ello se
amortizaron rápidamente los costes de
la instalación de inspección final y
embalaje. Además, el proveedor
mejoró su imagen ante los clientes,
asociada a la calidad del 100 % de sus
productos.

Con una grúa, el operario coloca los
turbocompresores en las bandejas de las
cuatro cajas después de la última estación
de montaje.
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