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Control de calidad al final de linea

TRADUCCION ESPANOLA / ORIGINAL ALEMAN

Cadenas de sinergia en
aplicaciones de vision industrial

Un estudio de viabilidad de Cretec
muestra cémo amortizar mas
rdpidamente las aplicaciones
complejas de visién automatizada. Se
lograron importantes ahorros de
tiempo en el desarrollo y la
instalacién en un proveedor de
automocién.

La estacion de final de linea existente, Gltima
etapa del control de calidad completo de los
conjuntos de turbocompresores para
automéviles, debia automatizarse mas para
aumentar la eficiencia. Hasta entonces, dos
operarios por turno, en un régimen de tres
turnos, pegaban etiquetas, colocaban
tapones, escaneaban los identificadores y
realizaban el control visual de calidad.
Finalmente, los conjuntos se colocaban en las
bandejas de las cajas de expedicién, con
documentacion fotogréafica de cada uno.

Un concepto flexible que ahorra tiempo

El proceso anterior, que incluia algunas tareas
manuales, debia ser mas eficiente,
automatizado y sostenible. Esto se aplicaba
tanto al funcionamiento con el robot activo
como al procedimiento de emergencia en
caso de averia del robot. Para el proceso
completo se exigia un tiempo de ciclo inferior
a 100 segundos. La filosofia del sistema QBIC
aporté ventajas decisivas para la solucién
final de vision industrial.

En una aplicacién compleja de visiéon de un gran proveedor de
automocioén, un robot recoge el turbocompresor, lo presenta al operario
para colocar los tapones y lo sitGa en la célula QBIC.

Al final de la linea de produccién, un operario
pega una etiqueta en el turbocompresor y
escanea su identificador. Esto activa el robot,

que recoge el turbocompresor, lo presenta al operario
para colocar los tapones y lo sitla en la célula de
inspeccién QBIC. Cuatro cdmaras de 5 MP por encima y
otras cuatro por debajo captan espacialmente la pieza
completa y verifican numerosas caracteristicas mediante
visién industrial. Después, el robot coloca el
turbocompresor en la caja. Alli, un sistema de visién ya
existente registra el equipo para la documentacién
fotografica final. De este modo, cada caja que llega al
cliente final contiene productos inspeccionados y sin
defectos.

Desde hace afios, Cretec mantiene un intercambio
intenso y continuo de experiencias con este proveedor
mundial de la industria del automovil, gracias a los
numerosos sistemas de visién suministrados. El
desarrollo conjunto también dio lugar al sistema de
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comunicacion TurboPCS, en el que estan plenamente
integradas las soluciones de visidn de las lineas de
produccioén.

Una solucidén que ahorra espacio

La arquitectura sistematicamente modular del concepto
de células QBIC permitié resolver esta compleja tarea de
visién industrial con una solucién especialmente
compacta, auténoma o integrada, de gran flexibilidad y
alto grado de automatizacién. Las numerosas ventajas
practicas de un funcionamiento industrial fluido reducen
considerablemente el plazo de amortizacién.

Ya en el estudio de viabilidad, el sistema QBIC ofrece

grandes ventajas: permite simplificar numerosas
exigencias complejas de visién industrial y sus
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Cuatro cdmaras de 5 MP por encima y cuatro por
debajo captan todo el turbocompresor en 3D y
verifican numerosos criterios mediante vision.

soluciones. Asi, la solucién final puede
adoptarse sin cambios.

La plataforma mévil QBIC, de
reducidas dimensiones y con
hardware y software modulares,
garantiza una flexibilidad muy
elevada en las soluciones completas
de visién. Los médulos, cada uno con
un amplio abanico de capacidades, se
integran directamente en un sistema
auténomo que reune robética,
control, andlisis de datos y
comunicacién.

Buen acceso para una mayor
flexibilidad

El disefio hexagonal patentado de la

— -
La plataforma moévil y compacta QBIC de
Cretec utiliza hardware y software modulares
para ofrecer gran flexibilidad en soluciones
complejas de vision.

www.robotik-produktion.de
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plataforma QBIC proporciona un
acceso excelente desde todos los
lados y una gran flexibilidad para
crear soluciones mdviles que ocupan
muy poco espacio. Sus ruedas
retractiles integradas permiten
transportarla répidamente para la
entrega o un cambio de ubicacién, asf
como conectarla a otras unidades
QBIC con un aprovechamiento éptimo
del espacio.

Se pueden integrar equipos
eléctricos, controles, un PC de alto
rendimiento, cdmaras, el verificador
de cddigos VisionTube, un cobot o
robot, distintos médulos de visidn,
iluminacién inteligente, un gran
monitor tactil, mdédulos de
comunicacién para Industria 4.0, OPC
UA, IOTA y redes neuronales.

Una alimentacién independiente de la
red garantiza el funcionamiento
incluso durante un corte de corriente
y evita la pérdida de datos. Los PC de
alto rendimiento integrados hacen
que estas soluciones también sean
adecuadas para tareas complejas de
inteligencia artificial mediante
aprendizaje profundo (deep learning).

Un amplio campo de aplicaciones

Las soluciones completas QBIC
abarcan un amplio campo de
aplicaciones: recogida y colocacién
(Pick&Place), registro y clasificacion,
cddigos de identificacién, inspeccién,
mediciones 2D y 3D, control de
superficies, toma de decisiones y
clasificacién por destino.

Kamillo Weil3, redactor independiente
Cretec GmbH - www.cretec.gmbh
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