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Gérer efficacement la qualité des codes

EXTRAIT UNIQUEMENT : le texte fourni s'arréte au milieu d'une phrase, aprées « flir hohe » ; la suite manque. Tout le texte disponible est
traduit, sans inventer de continuation. Couverture : 29 aolt 2019. Normes et marquage CE : propos historiques, non conseils actuels. Les
éléments graphiques de I'éditeur, logos et publicités restent dans leur langue originale.
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BILDERVERARBEITUNG & IDENTIFIKATION

Comment un systéme universel de lecture des codes assure une
vérification conforme aux normes dans I'industrie pharmaceutique

Gérer la qualité des codes

efficacement

.
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Avec son systéme de lecture des codes «
VisionTube », le fournisseur allemand Cretec
garantit une vérification conforme aux
normes, par exemple dans les secteurs
pharmaceutique et médical, ou l'assurance
qualité et la tracabilité compléte des produits
constituent une obligation normalisée. La
solution s'utilise comme poste manuel ou
systeme en ligne, avec une utilisation et une
installation simples, une grande flexibilité et
de hautes performances. Ce concept ouvre de
nombreuses applications, méme dans des
environnements industriels difficiles ou
soumis a des exigences d'hygiéne accrues.
Par Dipl.-Ing. Kamillo Weifl3
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Sans évaluation de la qualité, les
codes défectueux ne sont
détectés que lorsque des
problémes de lecture surviennent.
Des erreurs dans les codes 1D ou
2D, sur les étiquettes ou en
marquage direct des pieéces DPM
(Direct Part Mark), peuvent avoir
de nombreuses conséquences
négatives, voire graves, et
engendrer des colts dans toute la
chaine de processus. Les lignes de
production peuvent devoir ralentir
ou s'arréter ; des co(ts
supplémentaires résultent d'un
nouveau marquage, de taux de
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lecture réduits, de rebuts ou de
faux rebuts, de clients insatisfaits
et de réclamations, de recours
pouvant aller jusqu'a la mise en
cause de la responsabilité, de
problemes de certification qualité,
et bien d'autres.

Tous les vérificateurs ne prennent
pas intégralement en charge
toutes les normes. Jusqu'ici, il
existait soit des postes de controle
manuels, soit des systémes
intégrés de facon fixe et coliteuse
aux lignes de production. Le
concept unique de VisionTube,
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vérificateur universel des codes, ouvre de
nombreux domaines d'utilisation. Le controle
tres fiable de la qualité commence sur simple
pression d'un bouton, par échantillonnage ou
par déclenchement en série. Il fonctionne de
facon autonome sans PC et est entierement
fabriqué en Allemagne. Les résultats détaillés
permettent des mesures correctives précoces
dans tout le processus automatisé
d'identification.

Fondamentalement, VisionTube est un
systéme de vision complet, modulaire et
ouvert, qui concentre toutes les taches dans
un seul appareil : contréle de la structure des
codes, lecture de texte lisible par I'humain
par reconnaissance optique (OCR),
comparaison avec le contenu des codes,
sérialisation, contréle de la présence, de la
lisibilité et de la qualité des dates de
durabilité minimale, contréle de présence des
composants, et bien d'autres.

Aucune lacune dans les informations

Les fabricants de dispositifs médicaux, par
exemple, partagent la responsabilité de la
sécurité des patients et doivent démontrer la
sécurité technique des composants fournis.
Depuis mars 2019, un systeme de
management de la qualité conforme a ISO
13485:2016 est exigé. La preuve d'un tel

La compacité, les variantes
d'éclairage modulaires
préétalonnées, les fonctions
puissantes et la flexibilité font
de VisionTube une solution
idéale pour l'intégration et la
combinaison dans des cellules
de production completes
entierement automatisées.
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systeme constitue la base du marquage CE
|égitime des dispositifs médicaux sur le
marché européen. Les fabricants peuvent
gagner du temps et réduire les colts en
choisissant des fournisseurs certifiés 1ISO
13485.

La tracabilité compléte par code est donc
indispensable dans presque tous les domaines
des technologies médicales et de leurs
produits. Dans les hépitaux, par exemple, les
exigences particulierement élevées de
vérification des codes des instruments
chirurgicaux doivent étre respectées avec une
fiabilité absolue, tant lors de la fabrication
qu'aprés leur remise en état. Des codes
linéaires, matriciels 2D ou OCR sont marqués
au laser de fagon permanente et infalsifiable
sur les surfaces polies et brillantes. Toutefois,
les solvants treés agressifs utilisés pour la
stérilisation peuvent provoquer des réactions
chimiques dans I'acier trempé au niveau des
codes et entrainer de la corrosion. Une
vérification totalement fiable est donc
essentielle, méme pour des piéces
individuelles ou de petites séries.

Vérification conforme aux normes

La vérification des codes, c'est-a-dire la
classification de tous les paramétres de qualité,
differe fondamentalement de la simple lecture.
De nombreux parametres mécaniques (surfaces
brillantes) et optiques (éclairage) doivent étre
maitrisés précisément. De multiples
caractéristiques relatives a la taille, a la
résolution, aux défauts, a la réflexion et au
contraste doivent étre détectées. Cela exige
I'analyse de grandes quantités de données dans
un délai minimal pour de fortes ...

[Le document original fourni s’arréte ici au

milieu de la phrase. La page de
continuation est manquante.]
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E+EMESSUMFORMER
FUR DEN EX-BEREICH.

EET00EX H
FEUCHTE MESSUMFORMER

Der eigensichera EEYO0EN ist nach der enropai
schen ATEX-Richtlinie und den internationalen
[CCEx-Normen Fur den Einsatz im Gas Ex-Bersich
big Jone 1 rartifiziert, Dar Messumformen migst
relative Feuchta und Temperatur im Bereich
40 . 80 °C und kann direkt in explostonsgalahr
feter Umgebung montiert werden Qurch das
IPES Aluminium-Gehause und verschiedens
Filrerkappen ist der EE100Ex Fir vigle Anwen
dungen geeignet. Der robuste Fahlerkopl, das
E+E Sensor-Coating und die vergossane Elak
tronik im Messfihler sorgen for eine ausge
(pichnate Messieistung und Langzeitstabilitat

www gigensicher-messen.com

ELEKTRONIK*®

YOUR PARTNER IN SENSOR TECHNOLOGY
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