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Tracabilité complete

Affirmations de 2019 relatives aux normes, au marquage CE et a la sécurité des patients conservées comme propos historiques, sans
validation indépendante ni conseil réglementaire actuel. Logiciel, grades LED et contacts historiques conservés. Photos et crédits originaux
conservés. Les éléments graphiques de I'éditeur, logos et publicités restent dans leur langue originale.
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.TENDANCES | IDENTIFICATION

Cretec permet une vérification des codes conforme aux normes

Tracabilité complete

La qualité vérifiée précisément des codes 1D et 2D, sur étiquettes ou en marquage direct, avec des
systémes comme VisionTube de Cretec, permet d'optimiser les processus et de réduire les colts. Dans
I'industrie, notamment pour les produits pharmaceutiques et médicaux, I'assurance qualité et la
tracabilité compléte constituent souvent aussi une obligation normalisée.

Kamillo WeiB, journaliste spécialisé, pour Cretec GmbH, Hammersbach

Sans évaluation de la qualité, les codes défectueux ne sont
détectés que lorsque des problemes de lecture
surviennent. Des erreurs dans les codes 1D ou 2D, sur les
étiquettes ou en marquage direct des pieces DPM (Direct
Part Mark), peuvent avoir de nombreuses conséquences
négatives, voire graves, et engendrer des co(its dans toute
la chaine de processus. Les lignes de production peuvent
devoir ralentir ou s'arréter ; des colts supplémentaires
résultent d'un nouveau marquage, de taux de lecture
réduits, de rebuts ou de faux rebuts, de clients insatisfaits
et de réclamations, de recours pouvant aller jusqu'a la mise
en cause de la responsabilité, de problemes de certification
qualité, et bien d'autres.

La vérification de la qualité des codes selon les normes et
standards internationaux actuels du secteur est donc
devenue presque indispensable. Des résultats détaillés
permettent des mesures correctives précoces dans tout le
processus automatisé d'identification. VisionTube de Cretec
GmbH posseéde un autofocus rapide ; la haute résolution de
sa caméra de 10 mégapixels garantit une détection fiable
des tres petits codes 1D et 2D, tant sur différentes
étiquettes qu'en marquage direct.

16 elektro AUTOMATION 092019

CRETEC Pressemappe

Images : Cretec (crédits originaux conservés)

Stand: 05.2020

Un systéme de vision modulaire et ouvert

Contrairement a de nombreux vérificateurs qui ne prennent
pas intégralement en charge toutes les normes, VisionTube
est un systeme universel de vérification des codes, utilisable
comme poste manuel ou systéme en ligne, avec une
utilisation et une installation simples, une grande flexibilité et
de hautes performances. Ce concept permet aussi des
applications dans des environnements industriels difficiles ou
soumis a des exigences d'hygiene accrues. Le contréle fiable
de la qualité des codes s'effectue sur simple pression d'un
bouton, par échantillonnage ou par déclenchement en série. Il
fonctionne de fagon autonome sans PC ; les résultats détaillés
permettent des mesures correctives précoces dans tout le
processus automatisé d'identification.

Fondamentalement, VisionTube est un systeme de vision
complet, modulaire et ouvert, qui concentre toutes les taches
dans un seul appareil : contréle de la structure des codes,
lecture de texte lisible par I'numain par reconnaissance
optique (OCR), comparaison avec le contenu des codes,
sérialisation, controle de la présence, de la lisibilité et de la
qualité des dates de durabilité minimale, contréle de présence
des composants, et bien d'autres.

La vérification des codes, c'est-a-dire la
classification de tous les parametres de
qualité, differe fondamentalement de la
simple lecture. De nombreux
parametres mécaniques, comme les
surfaces brillantes, et optiques, comme
|'éclairage, doivent étre maitrisés
précisément. De multiples
caractéristiques relatives a la taille, a la
résolution, aux défauts, a la réflexion et
au contraste doivent étre détectées.
Cela exige I'analyse de grandes
quantités de données dans un délai
minimal pour des cadences élevées. Le
respect des normes et standards
internationaux d'identification, la
documentation, la gestion des
utilisateurs et l'intégration a la
communication interne et externe de
I'entreprise ajoutent d'autres
exigences.

Bild: Cretec

La compacité, les variantes d'éclairage
modulaires préétalonnées et la flexibilité
font de VisionTube de Cretec une
solution idéale pour I'intégration dans
des cellules de production entiérement
automatisées.
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Un systéme de vérification avec autofocus

VisionTube assure la vérification conforme aux normes des
codes 1D (ISO 15416) et 2D (ISO 15415, ISO 29158,
AIM/DPM). Le systéme modulaire est logé dans un boitier
robuste en aluminium de 200 mm de diametre et 200 mm de
hauteur, avec protection IP54/IP65. Il est étalonné en usine
dans tous les plans de mise au point et directement utilisable
en Plug & Work. Un écran peut étre raccordé par HDMI ou
USB. La caméra de 10 mégapixels dispose d'un champ de vue
de 100 mm de diametre ; son objectif a autofocus rapide offre
une grande flexibilité pour manipuler les objets controlés.

Une autre particularité importante est I'éclairage multicolore
variable, modulaire, trés rapidement interchangeable et
étalonné individuellement. Quatre modules LED RGB sont
proposés selon les besoins : coaxial dans I'axe (on-axis),
doéme diffus hors axe (off-axis), champ sombre a quatre
segments a 30° et éclairage rasant a quatre segments a 45°
(low-angle). Cela permet d'optimiser la vérification des
nombreux parametres de chaque application.

Station de vérification automatique

Le noyau de vision repose sur le logiciel éprouvé HALCON
Steady 18.11, capable d'une détection trés fine. Il analyse la
qualité des codes avec une trés grande fiabilité, I'affecte aux
classes de qualité correspondantes, enregistre les résultats et
les intégre a la communication interne et externe de
I'entreprise. L'indication immédiate est assurée par un
anneau lumineux sur le dessus, bien visible dans toutes les
directions. Selon le systéme international de classement, les
LED sont vertes pour A+B, jaunes pour C et rouges pour D+F.
Les codes de classe A restent lisibles méme dans des
conditions difficiles. La classe B peut présenter de petits
défauts, mais garantit toujours le décodage complet du code.

L'objet est positionné approximativement sur la plaque de
verre, dans le champ de la caméra. Le résultat de qualité du
code conforme aux normes est immédiatement affiché et
enregistré. Une imprimante pour le rapport de contrble peut
étre raccordée directement par USB/RS232.

La puissance de calcul intégrée de VisionTube permet
d'atteindre jusqu'a 7 fps avec la caméra. Trois sorties
numériques commandent I'éjection des produits défectueux.
L'éclairage direct optimisé de I'objet évite les influences
externes perturbatrices. Le vérificateur est également
proposé avec un robot collaboratif, dans une station de
vérification complete et mobile, avec réglage en hauteur,
chambre de contrble obscurcie et toutes les options
d'éclairage.

Tracabilité par code

Les fabricants de dispositifs médicaux illustrent I'importance
de codes vérifiés sans lacunes. Les fabricants de dispositifs
médicaux partagent la responsabilité de la sécurité des
patients et doivent démontrer la sécurité technique des
composants fournis. Depuis mars 2019, un systéme de
management de la qualité conforme a ISO 13485:2016 est
exigé. La preuve d'un tel systeme constitue la base du
marquage CE légitime des dispositifs médicaux sur le marché
européen. Les fabricants peuvent gagner du temps et réduire
les colts en choisissant des fournisseurs certifiés ISO 13485.
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Sur simple pression, la vérification conforme aux normes des
codes 1D (ISO 15416) et 2D (ISO 15415, ISO 29158, AIM/DPM)
est déclenchée.
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Le noyau de vision utilise le logiciel HALCON Steady Version
18.11, capable de détection tres fine.

La tracabilité compléte par code est donc indispensable dans
presque tous les domaines des technologies médicales et de
leurs produits. Dans les hopitaux, par exemple, les exigences
particulierement élevées de vérification des codes des
instruments chirurgicaux doivent étre respectées avec une
fiabilité absolue, tant lors de la fabrication qu'apres leur
remise en état. Des codes linéaires, matriciels 2D ou OCR
sont marqués au laser de fagon permanente et infalsifiable
sur les surfaces polies et brillantes. Toutefois, les solvants
tres agressifs utilisés pour la stérilisation peuvent provoquer
des réactions chimiques dans I'acier trempé au niveau des
codes et entrainer de la corrosion. Une vérification
totalement fiable est donc essentielle, méme pour des piéces
individuelles ou de petites séries.
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VisionTube de Cretec : AUTOMATION
vérification des codes (détails)
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